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Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 i ust.7 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22016 r. poz. 353,831,961,1250,1579,2003) oraz art. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r.poz.1412,z 2016 r
poz.1165,2003) w zwigzku z wystapieniem Urzedu Gminy w Kazanowie znak
RGK.6220.1.2017 z dnia 16.03.2017r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zwoleniu

opiniuje pozytywnie

realizacje przedsiewziecia polegajgcego na budowie fermy drobiu w Wolce Gonciarskiej na
dzialce nr ewid. 39,0breb 0021, gmina Kazanow, powiat zwolenski woj. mazowieckie , ktorego
inwestorem jest Krzyzanowski & Partners Sp. z 0.0. ul. Zaktadowa 7, 26-670 Pionki i zglasza
nastepujace srodowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji:

1. Warunki techniczne i sanitarnohigieniczne hodowli winny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej i Najlepszej Dost¢pnej Techniki
(BAT).

2. Gospodarka nawozem naturalnym winna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3. Zaprojektowaé zbiorniki bezodptywowe na $cieki bytowe i gospodarcze z utrzymania
czystosci na terenie budynku inwentarskiego.

4. Zaprojektowac miejsca do gromadzenia segregowanych odpadow.

5. Zaprojektowa¢ chtodzony magazyn do gromadzenia padtych sztuk drobiu.

6. Odbidr i transport pomiotu zorganizowa¢ w sposob eliminujacy wtorne zapylenie
1 ucigzliwosci zapachowe.

7. Zaprojektowac niskoemisyjne systemy ogrzewania budynkow.

8. Wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych odprowadzi¢ w sposéb
zorganizowany nie powodujacy zalewania dziatek sgsiednich.

9. Dokona¢ zabezpieczen przed halasem, tak aby réwnowazny poziom dzwigku
w srodowisku w porze dziennej nie przekraczal 55 dB, w porze nocnej 45 dB
a w sgsiednich budynkach mieszkalnych zgodnie z normg PN-B-02151-02:1987.

10. Opracowaé¢ analize porealizacyjng w zakresie ucigzliwosci akustycznej oraz

zanieczyszczenia powietrza po uptywie 1 roku od dnia oddania do uzytkowania
przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) inwestycja zostatla zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywac na srodowisko, dla ktorych raport jest obligatoryjny.



Z zalaczonych informacji wynika, ze na terenie dziatki nr ewid. 39 w miejscowosci
Wolka Gonciarska gm. Kazanéw planowana jest inwestycja , ktéra bedzie polegala na
budowie o$miu kurnikdw o lacznej maksymalnej obsadzie 2511,4 DJP.

Obecnie  dzialka 39 jest niezabudowania, zakrzaczenia oraz zadrzewienia. Teren

inwestycji stanowi pole orne, zaorane i pozostawione jako zielony ugér. Na terenie inwestycji
nie wystepujg cenne siedliska przyrodnicze.Teren inwestycji zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi. Powierzchnia dziatki wynosi ok. 6,958 ha. Laczna powierzchnia
zabudowy dla planowanych 8 kurnikéw wynosi ok. 29 250 m? (2,925 ha). Dziatka o nr
ewidencyjnym 39 potozona jest miedzy droga gminng o szerokosci 12 m, a drogg gminng o
szerokosci 6 m.

Sagsiedztwo terenu inwestycji stanowig gldwnie tereny uzytkowane rolniczo, a takze grunty
zadrzewione i zakrzewione oraz nieliczne lasy i grunty lesne. Najblizej potozony budynek
mieszkalny znajduje si¢ w odleglosci okoto 230 m od granicy terenu inwestycji w kierunku
potudniowozachodnim w miejscowosci Ignacoéwka. W miejscowosci tej wystgpuje zabudowa
o charakterze zagrodowym. W kierunku zachodni w odlegtosci ok. 920 m w miejscowosci
Tomaszdéw znajduje si¢ zwarta zabudowa zagrodowa

W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie 8 nowych kurnikéw, w ktérych bedzie
prowadzona produkcja brojleréw kurzych w lacznej ilosci 2511,4 DJP. Oprocz planowanych
kurnikéw w ramach inwestycji powstanie infrastruktura niezb¢dna m.in. w zakresie gospodarki
wodno-$ciekowej, zasilania w energi¢ elektryczng oraz gospodarki odpadami.

Woda na potrzeby nowych instalacji bedzie dostarczona wodociagiem ze planowanej
studni. Zasilanie w energi¢ elektryczng bedzie oparte o planowane przylacze do sieci
elektroenergetycznej, a w sytuacjach awaryjnych o agregat pragdotworczy. Scieki przemystowe
i socjalno-bytowe oraz odpady (m.in. zwierzeta padte) beda odbierane z fermy na podstawie
uméw z odbiorcami tych $ciekéw i odpadéw. Scieki przemystowe oraz socjalno-bytowe beda
odprowadzane do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, a nastgpnie wozami
asenizacyjnymi bedg przewozone do oczyszczalni Sciekow, gdzie zostang oczyszczone.

Odpady do czasu odbioru przez firm¢ zewngtrzng bgda magazynowane selektywnie w
wyznaczonych miejscach na terenie fermy, w przystosowanych do tego celu pojemnikach.
Odpady bedg zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Odpady beda
odbierane przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

W trakcie normalnego uzytkowania beda powstawaty uboczne produkty pochodzenia

zwierzecego w postaci pomiotu oraz zwierzat padltych. Zwierzgta padle oraz pomiot beda
zagospodarowywane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okreslajacego przepisy sanitarne dotyczace
produktéw ubocznych pochodzenia zwierzgcego nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i
uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie o produktach pochodzenia
zwierzecego) (Dz. U. UE L 300/1). Pomiot bedzie przekazywany do biogazowni w celu
produkcji energii oraz wykorzystywany jako naw6z naturalny zgodnie z ustawg o nawozach i
nawozeniu lub przekazywany do produkcji podtoza uprawowego w pieczarkarniach.

Pasza dla hodowanych zwierzat bedzie specjalnie dobierana do ich potrzeb
fizjologicznych i wieku, bedzie pochodzita z wyspecjalizowanych firm produkcyjnych. Pasza
na terenie inwestycji bedzie magazynowana w silosach paszowych.



W ramach inwestycji powstang nast¢pujace obiekty:

e 8 kurnikéw o tacznej powierzchni zabudowy okoto 29 250 m?* (2,925 ha),

e Powierzchnia utwardzona — okoto 6000 m? (0,6 ha),

e 16 szt. siloséw paszowych o pojemnosci do 42 m’® kazdy,

e Waga paszowa,

e Waga samochodowa,

e Pomieszczenie sterowki,

e Kotlownia wyposazona w jeden kociol na paliwo state o mocy do 700 kW oraz dwa
kotly na paliwo stale o mocy do 800 kW,

e Pomieszczenie agregatu, stacji trafo, rozdzielni,

e Plac na opal,

e Plac na zuzel,

e Dwa zbiorniki na odcieki po myciu($cieki technologiczne) o pojemnosci 50 i 80 m’,

e Pomieszczenie gospodarcze,

e Zbiornik p.poz,

e Myjka dezynfekcyjna,

e Studnia,

e Hydrofornia wraz ze stacjg uzdatniania wody,

e Pomieszczenie odpadow i odpadow niebezpiecznych wraz z konfiskatorem,

e Budynek socjalno-administracyjny o powierzchni zabudowy do 144 m?,

e Zbiornik na $cieki socjalno-bytowe o pojemnosci do 10 m?,

e Ogrodzenie.

Kurniki zostanie wyposazony w  system wentylacji padcoolingowej. Kazdy z
projektowanych kurnikow zostanie wyposazony w 11 szt. wentylatorow dachowych oraz 16
szt. wielkosrednicowych wentylatorow szczytowych. System ogrzewania planowanych
kurnikow bedzie opieral sie na pracy trzech kotléw ulokowanych w jednej kottowni,
zlokalizowanej w osobnym budynku miedzy kurnikiem K7 i K8. Na system ogrzewania beda
si¢ skladaly kotty na mial weglowy.

7 zalaczonych obliczen emisji zanieczyszczen do powietrza zawartych w raporcie
wynika, ze instalacja nie bedzie powodowala przekroczen dopuszczalnych poziomow stezen
gazow i pytow poza terenem do ktérego inwestor posiada tytul prawny.

Kurniki bedg wyposazone w system chtodzenia pad cooling oraz wentylatory szczytowe
uruchamiane w okresie upatléow. W celu eliminacji ucigzliwosci zapachowej czgs¢
wentylatorOw szczytowych zostanie obudowana obudowanymi petnigcymi funkcje wiez
wentylacyjnych, ktorych zadaniem bedzie kierowanie zuzytego powietrza ku gorze i tym
samym bedg wymuszaly wlasciwe rozcigczenie i rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen
pochodzgcych z kurnikow. Lokalizacje obudéw oraz ich parametry wybrano na podstawie
licznych analiz rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu od planowanej inwestycji.
Dobrane w ten sposob obudowy be¢da gwarantowaly brak przekroczenia dopuszczalnych
poziomow zanieczyszczen w powietrzu od planowanej inwestycji.

Z analizy ucigzliwosci akustycznej wynika, ze projektowana ferma wraz z instalacjami

przekracza dopuszczalnych norm zaréwno w porze dziennej jak i nocnej. Dlatego przy Scianie

/

kurnikéw: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, na ktorej zamontowane bgda wentylatory szczytowej, 7



planowane jest obudowanie 8 lub 10 wentylatoréw szczytowych wiezami wentylacyjnymi
wykonanymi z plyty warstwowej z wyrzutem pionowym. Wieze te stanowi¢ beda ekrany
akustyczne .

Wprowadzone zastrzezenia majg na celu spetnienie wymagan zawartych w Ustawie z
dnia 10.07.2007r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2007 r, poz. 1033), Rozporzadzeniu
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.U z 2014 r.poz.81) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2013 r. ,poz.112), PN-B-
02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Analiza porealizacyjna ma na celu poréwnanie ustaleni zawartych w raporcie
0 oddzialywaniu przedsigwzigcia na S$rodowisko i w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, w szczegélnosci ustalen dotyczacych przewidywanego charakteru i zakresu
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko oraz planowanych dziatan zapobiegawczych z
rzeczywistym oddziatywaniem przedsigwzigcia na srodowisko i dziataniami podjetymi dla jego
ograniczenia na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z2016r. poz.
353,831,961,1250,1579,2003).

Z zalaczonego raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko, opracowanego
przez KIK ECO LAB Przemystaw Kruk wynika, ze po uwzglednieniu zalecen zawartych
w raporcie, projektowany obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na Srodowisko
1 zdrowie ludzi.

Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko nie przewiduje wystgpienia
znaczacych konfliktow spolecznych w zwigzku z realizacja planowanej inwestycji, jednak
lokalizacja w/w inwestycji spowodowata sprzeciw mieszkancéw okolicznych miejscowosci.
Zastrzezenia te winien rozpatrzy¢ organ wydajacy decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach .

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kazanéw
Uchwata Rady Gminy Kazanéw nr XXXVIII/152/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie
uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Kazan6w” charakteryzuje teren planowanej inwestycji jako tereny do zalesienia.
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